
История функциональных изменений изделия  
и выявленных ошибок в РЭ для Астра-8 
 
 
 

 
v_1-1: Изменения по замечаниям из Москвы (извещение НГКБ.138 от 19.11.03), устранение орфографических ошибок (извещение НГКБ.215 
от 11.03.04). 
v_2: Изменение платы, технических характеристик, режимов работы, названий перемычек (НГКБ.295 от 11.05.04). 
 
PS! Предыдущие версии (до версии 2) - оставить в действии до полного использования задела - изделий с платами версий до 8_v9 
включительно 
 
v_3 - Корректировка после ТИ: изменился диапазон напряжений, описание извещений,   
         изменен гарантийный срок хранения (НГКБ.488 от 12.10.04). 
 

№ Обозначение  
№ редакции РЭ 
/ Дата выпуска 

Функциональные изменения изделия Устраненные ошибки, неточности, опечатки 
относительно предыдущих редакций 

8    
7  Строка заполняется для свежей ред-ции  и вставляется новая пустая  
6    
5 8-v7_2  

/ Сент.2007 
- 1 Изменен внешний вид руководства 

4 8-v7_1  
/ Дек.2006 

- 1. Введен герметик АБРИС-ЛБ в комплект 
поставки 

3 8-v7_0  
/ Сентябрь.2006 

- 1. Введен КМЧ. 
2. Введены разделы "Техническое 
обслуживание", "Транспортирование и 
хранение", "Сведения об утилизации". 
3. Изменена маркировка извещателя. 

2 8-v6_0  
/ Март.2006 

1 Изменен внешний вид платы. Для плат версии 8sv1. - 

1 8-v5_0  
/ Март.2006 

1 Изменен внешний вид платы. Вводится по КР№ 24 на 160 шт. плат 
версии 8mvt4. 

- 



v_3 - Диапазон рабочих температур приведен в соответствии с ТУ; в разделе 9 появилось   
          указание об установке перемычки ИК-РЕЖ (НГКБ.573 от 30.11.04) 
 
v_4  В re убрано свидетельство о приемке и свидетельство об упаковке, изменен рисунок 2. 
 
 


